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Uberblick

Sie planen einen Neubau in der
Gemeinde Heusweiler?

WIR STELLEM UNS VOR:
GWH

Die Gemeindewerke Heusweiler GmbH (GWH) versorgt alle Einwohner der Gemeinde Heusweiler -
und somit bald auch Sie - mit Trinkwasser in bester Qualitat. Wir stehen Ihnen bei Fragen zu Ihrem
Hausanschluss Ihres geplanten Neubaus mit Rat und Tat zur Seite! Dariiber hinaus kann Sie die GWH
mit preiswertem Okostrom beliefern und vertreibt auch giinstiges Erdgas. Auch der
E-Mobilitatssektor mit einem ,Alles-aus-einer-Hand-Service” und einem innovativen E-Auto Tarif
haben wir im Angebot. Nicht zuletzt kann Ihnen die GWH kiinftig mit der Realisierung und dem
Betrieb einer zukunftsfahigen und nachhaltigen Nahwarmeheizzentrale - gespeist aus Biomasse -
eine klimafreundliche Nahwarmeversorgung anbieten, aber vorerst nur den Anwohner in unmittelba-
rer Nahe des Holzer Wasserturms.

Wir sind hier vor Ort fiir Sie da - sprechen Sie uns einfach an.

ZKE - Heusweiler

Der Zweckverband Kommunale Entsorgung-Heusweiler (ZKE-Heusweiler) ist fiir die Schmutz- und
Regenwasserentsorgung und den Kanalbetrieb in der Gemeinde verantwortlich.

Wir sind Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Hausentwdsserung.

Zbgern Sie nicht, kontaktieren Sie uns!

HIER KONNEN SIE UNS ERREICHEN:
Saarbriicker Str. 28, 66265 Heusweiler
Tel.: 06806 / 98777 - 0

AUSKUNFT ZU DEN VER- UND ENTSORGUNGSANSCHLUSSEN SOWIE PLANAUSKUNFTE:

kundenservice@gemeindewerke-heusweiler.de
kundenservice@zke-heusweiler.de

Sie erhalten von uns eine qualifizierte Beratung und konnen sich alle bendtigten Formulare per
E-Mail zuschicken lassen. Die Formulare stehen auch auf den Internetseiten der GWH und des ZKE-
Heusweiler zum Download zur Verfiigung.

Schneller geht es nicht!

Internetanschrift:
Gemeindewerke Heusweiler http://www.gemeindewerke-heusweiler.de
ZKE-Heusweiler http://www.zke-heusweiler.de
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Wir schlieRen Sie an!

GWH

GEMEINDEWERKE
HEUSWEILER GmbH

Z £

Zweckverband Kommunale
Entsorgung - Heusweiler

Anschliisse zur Trinkwasserversorgung und der
Abwasserentsorgung (Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung)

Wenn Sie vor der Aufgabe stehen, Ihr neues
Eigenheim zu bauen oder eine gewerbliche
Immobilie zu errichten, miissen vielerlei Fragen
beantwortet und standig Entscheidungen
getroffen werden. Unzdhlige Gesprache mit
Ihrem Architekten, den Handwerkern oder
Fachplanern erfordern Ihre volle Aufmerksam-
keit.

Wir unterstiitzen Sie gerne bei den Anschliissen
an die Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung. Die GWH versorgt Sie mit Trinkwasser in
bester Qualitdt und der ZKE-Heusweiler sorgt
dafiir, dass Ihr benutztes Wasser und das
Niederschlagswasser ordnungsgemdld entsorgt
wird.

Damit Ihre Anschliisse reibungslos koordiniert
und installiert werden konnen, miissen in der
Planungsphase wichtige Vorkehrungen getrof-
fen werden. Setzen Sie sich friihzeitig mit uns
in Verbindung; wir stehen Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite.

ZKE:

Der Zweckverband Kommunale Entsorgung-Heusweiler
iibernimmt fiir Sie die Herstellung und bauliche Unter-
haltung (Erneuerung, Verdnderung und Instandhaltung)
der Anschlusskandle, die in 6ffentlichen Verkehrsflachen
liegen.

Sie fiihren die Inspektionen und Reinigungen der Grund- i
und Anschlussleitungen in privater und Ooffentlicher
Flache in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten
durch (gem. DWA - A147 und DIN1986-30).

£

In unserer Bauherrenmappe haben wir fiir Sie
vorab alle Informationen rund um die
Anschliisse an die Ver- und Entsorgungsnetze
zusammengestellt. Diese zeigt Ihnen, wie
einfach und reibungslos Ihr Grundstiick ange-
schlossen werden kann. Die Ansprechpartner
fiir Ihre Strom- und Gasanschliisse erfahren Sie
ebenso in diesen Unterlagen.

Liebe Bauherren, eins kdnnen wir Ihnen
versprechen: Fiir den Anschluss Ihres Grund-
stiicks an das Trinkwasserver- und Abwasser-
entsorgungsnetz bekommen Sie von uns eine
umfassende und kompetente Hilfestellung.

Wir wiinschen Ihnen eine erfolgreiche Bauzeit.

Ihre GWH und Ihr ZKE Heusweiler.

BfentL. / peiv.

:
&

7
F

u i
K

=

/

priv, Hausanschlussleitu=-

, B




2.

Hausanschliisse

2.1. Informationen zu Ihren Anschliissen

Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung

Wenn Sie auf Ihrem anzuschlieRenden Grund-
stiick ein Gebdude errichten mdchten, ist es
unerldsslich, dass Wasser flie3t. Und das nicht
erst ab Fertigstellung des Gebdudes. Auch in
der Bauphase ist eine Versorgung mit Wasser
unerldsslich. Damit Ihre Bautatigkeit problem-
los verlauft, unterstiitzt Sie unser Team bei
allen Fragen rund um Ihren Hausanschluss.

Hausanschlisse  stellen  die  Verbindung
zwischen dem Verteilnetz/Entsorgungsnetz im
offentlichen Bereich und Ihrem Gebdude dar.

GWH:

Der Eigentumsiibergang und somit der Ubergabepunkt
zwischen offentlicher Wasserversorgung und der privaten
Hausinstallation ist gemaR & 10 der AVBWasserV die
Hauptabsperrvorrichtung (1. Ventil) vor dem Wasserzah-
ler.

Installation der Anschliisse fiir Trink-
wasser und Abwasser

In der Gemeinde Heusweiler werden Arbeiten
zur Verlegung von Anschlissen ausschlieBlich
von der GWH bzw. dem ZKE-Heusweiler selbst
oder von deren beauftragten Firmen ausge-
fiihrt.

Bereits vor Beginn eines Hausbaus muss die
Bereitstellung der Anschliisse mit uns abge-
sprochen werden.

Im Idealfall kann die Verlegung der Anschliisse
Wasser und Abwasser in einem Zug erfolgen.
Wir koordinieren gerne fiir Sie die Arbeiten und
stellen ggf. {ber unser Kundenmanagement
den Kontakt zu den zustdndigen Firmen der
anderen Sparten, wie Strom, Gas, Nahwadrme
und Telekommunikation, etc. her.

Bei der gemeinsamen Verlegung mehrerer
Anschlussleitungen (Strom, Trinkwasser, Nahwar-
me oder Erdgas) ist nach

StraRenkappe
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Mauerdurchfiihrung

Absperrventil Wasserzéhler verhinderer  Druckminderer

L]
Hausanschluss ; Hausinstallation des Haus-
des Wasserversorgers * oder Wohnungsbesitzers

Moglichkeit der Einsatz
einer Mehrspartenhausein-
fihrung (MSH) zu verwen-
den. Diese gibt es als Wand-
einflihrung fiir Gebdude mit
Keller oder als FuRboden-
einflihrung fiir nicht unter-
kellerte Gebdude. Detaillier-
te Informationen zur Mehr-
spartenhauseinfiihrung
finden Sie in einem eigenen
Kapitel in dieser Mappe.

Absperrventil
mit Riickfluss- Feinfilter und

Ubergabestelle




3.

Hausanschluss
Trinkwasser

3.1. Trinkwasserhausanschluss

Anforderungen an die Anschluss-
trasse und des Hausanschlussraumes

Um Ihr Grundstiick bzw. Gebdude an das Trink-
wassernetz sicher und entsprechend den tech-
nischen Regelwerken anschlieBen zu konnen,
muss bereits in der Planungsphase ausreichend
Platz beriicksichtigt werden. Fiir den Anschluss
sollte bei einem Neubau im Kellergeschoss ein
zusatzlicher Raum eingeplant werden. Bei
nicht unterkellerten Gebduden ist der Hausan-
schlussraum im Erdgeschoss vorzusehen. Es
besteht in diesem Fall die Maglichkeit, den
Anschluss durch eine Fullbodeneinfiihrung in
das Gebdude zu legen. Planen Sie eine andere
Anschlussvariante, so nehmen Sie bitte friih-
zeitig Kontakt mit uns auf.

Bei allen Varianten muss der Zahler aber jeder-
zeit frei zugdnglich sein. Die Vorgabe der DIN
18012 sind fiir den Ort des Anschlusses einzu-
halten.

Bauliche Voraussetzungen schaffen:

Die erforderlichen Erdbauarbeiten zur Verle-
gung des Anschlusses auf dem Privatgrund-
stiick miissen vom Bauherrn vor Beginn der
Arbeiten der GWH hergestellt werden.

Leitungsauskiinfte bestehender Ver-
sorgungsleitungen

Wenn Sie auf Ihrem anzuschlieRenden Grund-
stlick ein neues Gebdude planen und wissen
mochten, ob sich Versorgungsleitungen im
Bereich Ihres Bauvorhabens befinden, bieten
wir filir unser Netzgebiet eine Leitungsauskunft
an.

E-Mail:
kundenservice@gemeindewerke-heusweiler.de
Betreffzeile: Leitungsauskunft Wasser

Verlegtiefen im Netzgebiet der GWH
Die Trinkwasserleitung wird frostfrei mit mindestens 1,0m Deckung verlegt.
Herstellung Leitungsgraben Privatgrund

Mindestiiberdeckung 1m - Grabenprofil: 0,6m x 1,1m

Die Anschlussleitung ist mit mind. 10 cm Auflager und einer Rohrabdeckung von min. 30 cm in
steinfreiem Natursand durch den Bauherrn einzubetten.




3.2

Verlegung des
Hausanschlusses

Offentlicher Bereich

WICHTIG:

Die Anschlusstrasse darf nicht von Garagen, Carports, Terrassen, AulRentreppen oder dhnlichem iiber-
baut werden. Auch Baume und Straucher oder Teichanlagen sind nicht zuldssig. Daher miissen geplan-
te Gebdude oder sonstige Anlagen im AuBenbereich bei der Trassenfiihrung bereits vorab beriicksich-
tigt werden. Bitte beachten Sie ebenso, dass Anschlussleitungen unter Hauseingangen nicht moglich
sind (siehe Bild Seite 7). Fiir Lichtschdchte ist ein seitlicher Abstand von 80 cm vorgeschrieben. Die
Anschlussleitungen fiir Trinkwasser werden von der GWH bis zu einer maximalen Lange von 30 m
verlegt. Sollte das Gebaude weiter als 30 m von der Versorgungsleitung entfernt stehen, wird der Was-
serzahler in einem Ubergabeschacht (Zahlerschacht) an der Grundstiicksgrenze installiert.

snfoboy Planungshilfe: Ihr Hausanschlussraum sollte zur Strallenseite
Y hin ausgerichtet sein. Nur dann ist die Verlegung vom Vertei-
= lernetz im o6ffentlichen Bereich zu Ihrem Gebaude auf kiirzes-

tem Wege und somit kostengiinstig maglich.




3.3

Anschlusskosten

Kosten fiir den Hausanschluss Wasser

Die Anschlusskosten sind dem Preisblatt der
GWH in der jeweils giiltigen Fassung zu entneh-
men (siehe Homepage der GWH).
www.gemeindewerke-heusweiler.de

Flr die Herstellung eines Trinkwasser-
anschlusses wird Ihnen eine Anschlusspau-
schale in Rechnung gestellt.

Dazu kommt noch ein Meterpreis fiir die
tatsachliche Hausanschlusslange.

In diesen Kosten sind die Tiefbauarbeiten im
offentlichen Bereich enthalten.

Fiir die Tiefbauarbeiten im Privatgrundstiick
und das Setzen der Hauseinfiihrung ist der
Bauherr selbst verantwortlich.

€

Zweckverband Kommunale
Entsorgung - Heusweiler

GEMEINDEWERKE
HEUSWEILER GmbH

Regelwerke und Vorschriften

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass fiir die
Planung, Errichtung, Anderung, Instandhal-
tung sowie fiir alle anderen Arbeiten an Was-
serinstallationen folgende Vorschriften gelten:

- Verordnung iiber Allgemeine Bedingungen fiir
die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)

- Technische Regeln fiir Trinkwasser-
Installationen (TRWI)

Sie haben weitere Fragen zum Trinkwasseran-
schluss? Wenden Sie sich gerne an Ihre GWH.

Ihr einfacher Weg zum
Trinkwasser - Hausanschluss

Wie Sie zu Ihrem Trinkwasseranschluss gelan-
gen, wird ausfiihrlich im Kapitel ,In wenigen
Schritten zu Ihrem Trinkwasser-Hausanschluss”
erlautert. (Kapitel 3.6)

4
G —_—
Nach den VDE-Normen diirfen Wasserleitungen nicht mehr zu
@ Erdungszwecken benutzt werden. Auch Blitzschutzeinrichtun-

gen diirfen nicht an Wasserleitungen angeschlossen werden.



3.4

Bauwasser

Der provisorische Wasseranschluss (Bauwasser)
dient zur Wasserversorgung eines Grundstiicks
wahrend der Bauphase eines zu errichtenden
Gebaudes.

Ubrigens:

Die Versorgung der Baustelle mit Bauwasser
tibernehmen meist die Baufirmen fiir Sie. Gege-
benenfalls ist das Ausleihen eines Hydranten-
stocks gegen Hinterlegung einer Kaution mdg-
lich.

Die Standrohre werden ausschlieBlich von der
GWH, Saarbriicker Str. 28, 66265 Heusweiler,
ausgeliehen.

Die Ausgabebedingungen und Preise fiir den
provisorischen Anschluss an das Trinkwasser-
netz finden Sie unter:
www.gemeindewerke-heusweiler.de.

Fiir die Aufstellung eines Hydrantenstandrohres
im oOffentlichen Bereich ist aufgrund eines
Eingriffs in den Verkehr, immer eine Genehmi-
gung vom Ordnungsamt der Gemeinde Heus-
weiler erforderlich.

Telefonnummer: 06806 / 911 - 186

Dariiber hinaus obliegt Ihnen als Bauherr dafiir
immer die volle Verkehrssicherungspflicht. Das
schlieBt auch die Beschaffung und Aufstellung
der erforderliche, Verkehrsschilder und Absper-
rungen.

Zur Pool oder Teichbefiillung werden aus sicherheitstechni-
schen Griinden keine Hydrantenstandrohre ausgegeben. Ver-
stoRe werden strafrechtlich verfolgt.




3.5

Hauseinfithrung

Die Mehrspartenhauseinfiihrung

Ein gemeinsamer Anschluss fiir Ihre
Versorgung

Zur Einfiihrung von mehreren Anschlussleitun-
gen in ein Gebdude ist gemdl den allgemein
anerkannten Regeln der Technik, der Einsatz
einer Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH) emp-
fehlendswert. Fiir Sie als Bauherr ist das eine
optimale Losung, da sie Zeit und Kosten spart.
Die MSH ist in zwei Varianten erhiltlich: als
Wandeinfiihrung fiir Gebdude mit Keller oder
als FulRbodeneinfiihrung fiir nicht unterkellerte
Gebdude. Auch die anderen Anschliisse, wie
u.a. Telekommunikation, Strom- und Gasan-
schluss konnen innerhalb einer MSH in Ihr
neues Gebdude gelangen.

Bitte setzen Sie sich fiir den Einbau einer MSH
friihzeitig mit Ihrer Baufirma in Verbindung
und weisen Sie diese auf die Verwendung hin,
so erhalten Sie problemlos Strom, Trinkwasser,
Warme und Telekommunikation mit nur einer
Hauseinfiihrung.

Verfligung stellen.

Einspartenhauseinfiihrung:
Sollten Sie eine Hauseinfiihrung nur fiir eine Sparte (Trinkwasser)
bendtigen, konnen wir Ihnen diese gerne gegen eine Gebiihr zur

Schematische Darstellung, Mehrspar-
tenhauseinfilhrung bei Gebaude ohne
Keller

Quelle: Fachverband Hauseinfiihrung fiir Rohre und Kabel (fhrk.de)

Folgende Abmessungen sind zu beachten:
Leitungsdimension  Trinkwasserhausanschluss
DN 25 (32 mm AuBendurchmesser, Material PE
Polyethylen).

Schematische Darstellung:
MSH-Hausanschluss bei Gebaude mit

4= Keller




3.6

In wenigen Schritten zu
Ihrem Trinkwasseran-
schluss

Auf einfachem Weg gelangen Sie zu Ihrem Trinkwasseranschluss

1. Kontaktaufnahme/Anfrage

Zum Anschluss Ihres Grundstiickes bzw. Gebdu-
des an das Wasserversorgungsnetz bendtigen
wir folgende Unterlagen:

e Formular ,Antrag zur Herstellung eines Haus-
anschlusses”, unterschrieben von allen
Grundstiickseigentiimern. Dieses Formular
steht Ihnen als Download unter:
www.gemeindewerke-heusweiler.de
Service ,,Formulare zum Downloaden” zur Ver-
fiigung.

Folgende Anlagen sind beizufiigen:
1. Anschreiben der Gemeinde Heusweiler zum

Freistellungsverfahren (8 63 LBO) oder Bau-
schein gemal § 64 LBO.

2. Amtlicher Lageplan mit vermalitem Gebaude
einschl. Grundbuchauszug.

3. Auszug aus dem Liegenschaftskataster inkL.
Flurstiicks- und Eigentiimerliste.

4. Gebdudegrundriss des untersten Geschosses
mit Markierung des bevorzugten
Wasserzahlerstandorts.

Diese Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail
an:
kundenservice@gemeindewerke-heusweiler.de

per Post an:

Gemeindewerke Heusweiler GmbH
Saarbriicker Str. 28
66265 Heusweiler

oder Sie bringen die Unterlagen personlich in
unserem Kundencenter vorbei.




In wenigen

Schritten zu Ihrem
Trinkwasseranschluss

2. Planung und Kontrolle

Wir kontrollieren die Unterlagen und genehmi-
gen diese, sofern alle Unterlagen korrekt ein-
gereicht wurden.

3. Kosten

Die Kosten fiir Ihren Anschluss entnehmen Sie
bitte unserem aktuellen Preisblatt.

4. Terminvereinbarung

Nach Eingang der von Ihnen unterzeichneten
Antragsunterlagen (vor Durchfiihrung der
Arbeiten durch die GWH) vereinbaren Sie bitte
einen Termin auf der Baustelle mit unserer
technischen Abteilung zur Erdrterung der ortli-
chen Gegebenheiten (Grabenfiihrung, Hausan-
schlussraum, Montagestelle des Wasserzahlers
etc.). Ein Ansprechpartner der GWH steht
Ihnen unter der Telefonnummer

06806 / 98777-0 zur Verfiigung.

5. Erstellung des Hausanschlusses

Ihr Anschluss wird von uns erstellt und nach
Einreichung eines Inbetriebsetzungsantrags
durch das Installationsunternehmen (gemadld
Trinkwasserverordnung) in Betrieb genommen.
Der Inbetriebsetzungsantrag kann ebenfalls
auf der GWH-Homepage heruntergeladen
werden. Die Trinkwasserkundenanlage ist unter
Beachtung der AVBWasserV, anderer gesetzli-
cher und behordlicher Bestimmungen, sowie
den allgemein anerkannten Regeln der Technik
zu errichten. Dies ist vom Installateur schrift-
lich auf dem Inbetriebsetzungsantrag zu besta-
tigen. Der Installateur muss im Installateurver-
zeichnis Gas/Wasser des VEWsaar gelistet sein.
Installateure, die aullerhalb des Saarlandes
ihren Firmensitz haben, miissen in Verbindung
mit dem Inbetriebsetzungsantrag ihren Instal-
lateurausweis vom zustdandigen Wasserversor-
gungsunternehmen in Kopie mit einreichen.

Nach Priifung des Inbetriebsetzungsantrags
durch die GWH wird ein Termin vereinbart, bei
dem der bei Herstellung des Wasseranschlusses
installierte Bauwasserzdhler gegen die geeich-
te Messeinrichtung getauscht wird.

Anschliefend ist das Installationsunternehmen
berechtigt, die Hausinstallation an das Trink-
wasserversorgungsnetz anzuschlieRen.

Die Arbeiten der GWH umfassen die Tiefbauar-
beiten und Oberflachenwiederherstellung im
offentlichen Bereich. Die Erdarbeiten im
Privatbereich, sowie die Herstellung und
Installation einer Hauseinfiihrung sind vom
Grundstiickseigentiimer zu veranlassen.
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Hausanschluss
Abwasser

4.1 Entwasserungsgenehmigung

Fir einen Neu-, An- oder Umbau eines Gebdu-
des bendtigen Sie zuerst eine Entwdsserungs-
genehmigung des ZKE-Heusweiler.

Dabei gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Kanalauskunft - Grundlage fiir
richtiges Planen:

Bevor mit der eigentlichen Planung des Bau-
vorhabens begonnen wird, sollten Sie sich iiber
die Anschlussmoglichkeiten an das ortliche
Kanalsystem  (o6ffentliche  Abwasseranlage)
beim ZKE informieren.
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Dies kann Ihnen nachtragliche Plandnderun-
gen und drgerliche Verzdgerungen ersparen.

Auch bei Anderungen schon vorhandener
Anlagen zur Grundstiicksentwdsserung, in
Folge eines An- oder Umbaus einer Immo-
bilie empfehlen wir Ihnen, sich vorab bei
uns zu informieren.

Wichtig: Das Entwdsserungssystem auf Ihrem
Grundstiick ist gemalR Abwassersatzung immer
als sogenanntes Trennsystem herzustellen, das
heiRt fiir Regen- und Schmutzwasser sind
getrennte Entwasserungsleitungen und Scha-
chte zu verlegen.




Hausanschluss
Abwasser

Schritt 2:
Entwasserungsantrag stellen:

Auf Basis der Planauskunft (Kanalauskunft)
planen Sie oder Ihr Architekt den Neubau bzw.
dem Um- oder Anbau Ihrer Immobilie inklusive
der Entwdsserungsanlage auf dem Grundstiick.

Auf dieser Grundlage ist ein Entwdsserungsan-
trag als Bestandteil der Baugenehmigungsun-
terlage {iber die Gemeinde Heusweiler an den
ZKE-Heusweiler einzureichen, der folgende
Angaben/Unterlagen beinhalten muss:

¢ Formular ,Genehmigung von Entwdsserungs-
anlagen”

1. Beschreibung der auf dem Grundstiick ge-
planten Entwdsserungsanlage (inklusive
Riickstau-Sicherung).

2. Lageplan des anzuschlieSenden Grundstiicks
im MaRstab 1:500 bzw. 1:1000.

3. Darstellung der Grundstiicksentwdsserung
(laut Antrag).

4. Grundriss des Gebdudes (Neu-, An- oder Um-
bau) mit Leitungen und Entwdsserungsein-
richtungen im Mal3stab 1:100.

5. Schnittplan der zu entwdssernden Gebdude-
teile im Mal3stab 1:100 bis zum Anschluss
an die offentliche Kanalisation mit Darstel-
lung der StralRenoberkante (Hohe Riick-
stauebene).

6. Ansprechpartner und Personen, die die Antrags-
unterlagen (z.B. Pldne) erstellt haben.

7. Bei Gewerbebetrieben ist eine Betriebsheschrei-
bung beizufiigen, die die Art und Menge der
voraussichtlich anfallenden Abwasser und der
etwa erforderlichen Einrichtungen zur Abwasser-
behandlung beinhaltet.

Der ZKE-Heusweiler erteilt nach Priifung der
Unterlagen die Entwdsserungsgenehmigung.

“\fObo,‘, Diese Unterlagen reichen Sie bitte ein in :

« 3-facher Form, wenn es sich um ausschlieRlich hausliches Abwasser handelt,

« 4-facher Form, wenn es sich um ein gewerblich genutztes Grundstiick
handelt (entsprechende Vorgaben des Landesamts fiir Umwelt- und
Arbeitsschutz).




Hausanschluss
Abwasser

Darauf sollten Sie achten!

Die Erteilung der Entwdsserungsgenehmigung
ist u.a. die Voraussetzung fiir den Baubeginn.

Eine Abweichung von den genehmigten Plan-
unterlagen sowie den erteilten Auflagen ist
nicht zuldssig.

Bedenken Sie, dass Sie zwei Grundstiicksent-
wasserungsleitungen, eine fiir Schmutz- und
eine flir Regenwasser zur Entwasserung Ihres
Gebdudes, verlegen miissen. Fiir jede Leitung,
ist in der Nahe der Grundstiicksgrenze (gem.
DIN 1986) ein separater Revisionsschacht zu
errichten.

Baugrubenwasser

Das Einleiten von Baugruben-, Bohr- oder Drai-
nagewasser in die offentliche Kanalisation ist
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
des ZKE-Heusweiler erlaubt.

Sprechen Sie uns einfach an!

Zweckverband Kommunale
Entsorgung - Heusweiler

GEMEINDEWERKE
HEUSWEILER GmbH




4.2

Kanalanschluss

Schritt 3: Kanalanschluss beantragen

Der ZKE-Heusweiler stellt die Anschlussleitung
vom offentlichen Abwasserkanal in der StraRe
bis auf Ihr Grundstiick (ca. 1 m) her. Dies sollte
zu Beginn der Bauphase, auf jeden Fall noch
bevor die Entwdsserungsleitungen  Ihres
Gebdudes auf dem Grundstiick verlegt werden,
erfolgen.

Formular ,Antrag zur Herstellung einer Grund-
stiicksanschlussleitung®.

Dieses Formular steht Ihnen als Download
unter www.zke-heusweiler.de Rubrik ,Down-
loads” zur Verfiigung.

Folgende Anlagen sind beizufiigen:

1. Anschreiben der Gemeinde Heusweiler zum
Freistellungsverfahren (8 63 LBO) oder Bau-
schein gemald § 64 LBO.

2. Amtlicher Lageplan mit vermaRRtem Gebdude
einschl. Grundbuchauszug.

3. Auszug aus dem Liegenschaftskataster inkl.
Flurstiicks- und Eigentiimerliste.

4. Gebaudegrundriss des untersten Geschosses
mit Eintragung der Entwdsserungseinrich-
tung.

2.
o
S
5

Fiir die Herstellung der Grundstiicksanschluss-
leitung beauftragt der ZKE-Heusweiler eine
Fachfirma.

Zur Deckung des Aufwandes ist vom Grund-
stlickseigentiimer ein oOffentlich-rechtliches
Entgelt gemdlR Abwasserabgabensatzung zu
entrichten.

Die Kosten richten sich nach tatsdachlichem
Aufwand und kdonnen je nach ortlichen Gege-
benheiten stark variieren.

Falls erforderlich, ist der ZKE-Heusweiler berechtigt, die Grundstiicks-
anschlusskandle bis maximal 2 m iiber die Grundstiicksgrenze hinaus,
in Ihr Privatgrundstiick zu verlegen.




4.3

Riickstausicherung

Die offentliche Kanalisation ist nicht dafiir
ausgelegt auRergewdhnliche Starkregenereig-
nisse ableiten zu konnen. In einem solchen
Fall kommt es zum Uberstau der Kanalrohre bis
zur StraRenoberkante (Riickstauebene). Daher
miissen Sie sich gemdl der Abwassersatzung
des ZKE-Heusweiler gegen Riickstau schiitzen.
Beriicksichtigen Sie daher schon bei der
Planung der  Entwdsserungseinrichtungen
entsprechende Riickstausicherungen, damit
Ihnen durch Starkregen und Unwetter keine
Schdden entstehen.

Bitte klaren Sie das im Vorfeld mit Ihrem
Planer ab.

Folgende Schutzeinrichtungen kdnnen helfen:

® eine Abwasser-Hebeanlage

¢ eine selbstschlielende Absperr-Armaturen
(Rickstau-Verschliisse) oder

® eine automatische Riickstausicherungs-
Anlage.

Rickstav im Schmutzwasserkanal

Z € [ GWH

GEMEINDEWERKE
HEUSWEILER GmbH

Zweckverband Kommunale
Entsorgung - Heusweiler

Befindet sich in den tiefer liegenden Gebaude-
raumen eine Toilette, so ist fiir das fakalienhal-
tige Abwasser mindestens ein elektronischer
Riickstauverschluss zu installieren, bei Einlie-
gerwohnungen eine Hebeanlage.

Muss auch wahrend eines Riickstaus in der
Kanalisation Schmutzwasser entsorgt werden,
beispielsweise aus einer Waschmaschine oder
Toiletten, empfiehlt sich der Einsatz eines
Kellerablaufs mit Riickstauverschluss und
Pumpe (Hebeanlage). Diese arbeitet dem Druck
des Riickstauwassers entgegen und pumpt das
anfallende Schmutzwasser iiber eine Riick-
stauschleife in den Kanal.

Unser kompetentes Team berdt Sie gerne!
Wichtig!

Auf IThrem Grundstiick oder im Gebdude diirfen
nur diejenigen Ablaufstellen fiir Abwasser, die
unterhalb der StraRBe (Riickstauebene) liegen,
gegen Riickstau gesichert werden. Ablaufstel-
len oberhalb der Riickstauebene sind mit

fekms Riickstmusishurang) freiem Gefille an der Riickstau-Sicherung
vorbei, direkt dem offentlichen Kanalsystem
zuzuleiten.
...... Rickstau-Ebene
E;QE | Im,lf:e i Nur so ist gewéhrleistet', dass sich das riick-
e : stauende Abwasser schlimmstenfalls aus dem
:1 ‘ offentlichen Kanalsystem in der Stralle driickt
: und nicht Ihren Keller iiberflutet.
- o
ofobo, Unter
@ www.zke-heusweiler.de/hausentwaesserung/rueckstausicherung

ungen zur Verfligung.

steht ein Flyer mit weiteren Informationen und ein Film mit Erlduter-




4.4

Abnahme der Grund-
stiicksentwasserungsanlage

Schritt 4: Abnahme beantragen

Die hergestellten Grundstiicksentwdsserungs-
anlagen missen durch einen Mitarbeiter des
ZKE-Heusweiler abgenommen werden.

Daher hat der Grundstiickseigentiimer bzw.
Anschlussnehmer die Fertigstellung dem ZKE-
Heusweiler rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

Z £

Zweckverband Kommunale GEMEINDEWERKE
Entsorgung - Heusweiler HEUSWEILER GmbH

Bei Abnahme miissen alle abzunehmenden
Anlagen sichtbar und zuganglich sein und die
erforderlichen Unterlagen wie z.B. Dichtheits-
priifung vorliegen.

-

\‘\fObo*

angeschlossen werden.

=P

Nicht abgenommene Anlagen diirfen nicht an die Entwasserungsanlage
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Unterhaltung und Zueckverband kommursle  GEMEINDEWERKE
s Entsorgung - Heusweiler HEUSWEILER GmbH
Inspektion

RegelmaRige Kontrollen
vermeiden teure Schaden

Durch regelméRiges Kontrollieren und Uberwachen der Entwisserungsanlagen konnen Sie teure
Schdden von Ihrem Gebdude abwenden. Oft entwickeln sich Rohr- und Leitungsschaden langsam
und im Verborgenen. Wenn sie nicht rechtzeitig bemerkt werden, kann es zum Austritt von Abwasser
und Schadstoffen in den Boden, zu Rohrbriichen und zu Setzungen des Gebaudes kommen.
Umgekehrt konnen Grundwasser oder
Wurzeln in Ihre Entwdsserungsleitungen
eindringen und zu Verstopfungen und
Riickstau bis in das Gebdude fiihren.

Dies alles konnen Sie sich ersparen,
wenn Sie Ihre Entwdsserungsleitungen
regelmalig durch eine Fachfirma iiber-
priifen lassen. Diese Firmen konnen mit
Kamerafahrzeugen und Dichtheitspriifun-
gen Schaden oder Verstopfungen fest-
stellen und auch sofort beseitigen.

g —_—

ofoboy _ : :
Wenn Ihre Entwdsserungseinrichtungen seit Ihrer Fertigstellung

@ noch nie kontrolliert wurden, empfehlen wir eine Zustandserfas-
= sung bzw. eine Dichtheitspriifung.

) —
qwfobo, Als Grundstiickseigentiimer sind Sie fiir Ihre Entwdsserungsanla-
gen verantwortlich und miissen fiir dadurch verursachte Schaden
' aufkommen. Das gilt gerade dann, wenn Sie mangels Kontrollen
f von einem zundchst versteckten Schaden erst etwas bemerken,

wenn es zu spat ist.




4.6

Brauchwassernutzung

Das Auffangen von Regenwasser in einen Sammelbehalter (Zisterne) und die anschlieRende Nutzung
zur Gartenbewdsserung oder als Toiletten- oder Waschmaschinenwasser, nennt man Brauchwasser-
nutzung.

ofobo, Bei Brauchwassernutzung kdnnen zwar einerseits die Niederschlags-
wassergebiihr reduziert; andererseits aber werden durch die Einlei-
tung von verschmutztem Brauchwasser in das dffentliche Kanalsys-
tem Schmutzwassergebiihren erhoben.

qn=

Tipps bei der Einrichtung einer Zisterne

® Die Errichtung einer drucklosen Zisterne @ Soll bei Trockenheit die Zisterne mit Trink-

(Regenwasserspeicher) ist bis zu einem Volu- wasser nachgespeist werden, miissen aus Hygie-
men von 50 Kubikmetern und einer Hohe von negriinden besondere Sicherheitsvorkehrungen
5 m baurechtlich genehmigungsfrei. Die Errich- getroffen werden. Auf keinen Fall darf Wasser
tung einer Brauchwassernutzungsanlage haben aus der Zisterne in das Trinkwassernetz gelan-
die  Grundstiickseigentiimer ~ dem  ZKE- gen. Deshalb miissen beim Einbau die Leitun-
Heusweiler und der GWH schriftlich mitzutei- gen fiir die verschiedenen Zu- und Abfliisse
ilen. Auf die Mitteilung kann verzichtet werden, eindeutig markiert werden, um eine Verwechs-
wenn nur der Garten bewdssert wird und keine lung mit der Trinkwasserleitung auszuschlie-
Trinkwasser - Nachspeisung erfolgt. Ren.

Ohne Zustimmung der GWH darf die Zisterne
nicht genutzt werden.




4.7

Gebiihren und Beitrage

Der ZKE-Heusweiler erhebt fiir die Benutzung der 6ffentlichen Kanalisation durch das Einleiten von
Schmutz- und Niederschlagswasser Gebiihren (Abwassergebiihren) gemdld der Abwasserabgabensat-
zung. Die Abwassergebiihren werden aufgeteilt in einen Anteil Schmutzwassergebiihren und einen
Anteil Niederschlagswassergebiihren.

Zur Deckung des Aufwands fiir die Herstellung und Erweiterung des offentlichen Kanalsystems wird
gemall Abwassergabensatzung ein Kanalbaubeitrag erhoben.

Schmutzwassergebiihr

Die Schmutzwassergebiihr wird fiir jedes Grund-
stiick erhoben, von dem Schmutzwasser in die
offentliche Kanalisation eingeleitet wird.
Naheres regelt die Abwasserabgabensatzung.
Die Schmutzwassergebiihr wird von der GWH im
Namen und im Auftrag des ZKE-Heusweiler
erhoben.

Gebiihrenabsetzungen

Auf Antragstellung beim ZKE-Heusweiler kann
durch einen geeichten Wasserzahler (Garten-
zdhler) die Frischwassermenge, die nicht in die
Kanalisation eingeleitet wird, auf dem Gebiih-
renbescheid unberiicksichtigt bleiben. Dafiir ist
jedoch eine jdhrliche Bearbeitungsgebiihr und
die erstmalige Zahlerverplombung zu entrich-
ten. Der Einbau der geeichten Zahleinrichtung
und der jeweilige Austausch nach 6 Jahren
tragt der Eigentiimer und ist von diesem durch
ein Installationsunternehmen herzustellen.
Die erforderliche Abnahme erfolgt im Auftrag
des ZKE-Heusweiler durch einen Mitarbeiter der
GWH.




Gebiihren und Beitrage

Niederschlagswassergebiihr

Die Niederschlagswassergebiihr wird fiir die
Einleitung von Niederschlagswasser erhoben,
das von bebauten, iiberbauten oder sonstigen
befestigten Grundstiicksflachen in die 6ffentli-
che Kanalisation gelangt.

Rechnungseinheit sind m? dieser Flache (vgl.
auch § 11 Abwasserabgabensatzung).

Fiir Niederschldge, die auf natiirliche Weise im
Boden versickern und nicht in die offentliche
Kanalisation gelangen, wird keine Gebiihr erho-
ben.

Pflaster/Platten
dicht versiegelt

Garage mit Griindach = keine Berechnung

teilweise versiegelt
entwéssern in den Garten
=keine Berechnung

Schuppen, geteert
dicht versiegelt

entwéssern in den Garten
= keine Berechnung

Dach

entwassert zur Halfte in den Kanal
und zur Hélfte in die Zisterne

L
Rasengittersteine
teilweise versiegelt

entwdssern in den Kanal
=50 % Berechnung

Asphaltierter Weg

dicht versiegelt

Rasengittersteine
teilweise versiegelt
entwassern in den Garten
=keine Berechnung

=100 % Berechnung

entwassern in den Garten

Die Halfte der Dachfldche ist entgeltrele-
vant und geht zu 100 % in Berechnung

entwassert in den Kanal _ - ||

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die
Maoglichkeit, bebaute, {iberbaute oder sonstige
befestigte Flachen, von denen normalerweise
Niederschlagswasser in die 6ffentliche Kanali-
sation gelangen, abzukoppeln und dadurch
Gebiihrenzahlungen zu vermeiden. Dies kann
durch Versickerung, direkte Einleitung in ein
angrenzendes Gewasser, durch Nutzung des
Regenwassers zur Gartenbewdsserung oder im
hauslichen Bereich geschehen.

Zu beachten ist allerdings, dass bei Verande-
rung des Niederschlagswassers zu Schmutzwas-
ser die entsprechenden Schmutzwassergebiih-
ren erhoben werden.

Terrasse, gepflastert
dicht versiegelt
entwdssert in den Kanal
=100 % Berechnung

Zisterne ohne Uberlauf in den Kanal

entwdssert in den Garten = keine Berechnung
der an die Zisterne angeschlossenen Halfte der|
Dachflache

Alle Anderungen von bebauten, liberbauten oder sonstigen befestigten Fléchen, die fiir die Nieder-
schlagwassergebiihrenberechnung mal3gebend sind, miissen dem ZKE-Heusweiler mitgeteilt werden.




Gebiihren und Beitrage

Brauchwasser-Nutzung

Wird Niederschlagswasser in einer Zisterne gespeichert und im hauslichen Bereich als Brauchwasser
verwendet und in die offentliche Kanalisation eingeleitet, wird die Schmutzwassergebiihr pauschal
in Abhdngigkeit vom Zisternenvolumen und angeschlossener Flache erhoben. Naheres ist in §10 der

Abwasserabgabensatzung geregelt.

Wahrend der Zeit der Bauphase kann beim Bezug von Frischwasser der Grundstiicks-
f eigentiimer auf Antrag von der Entrichtung der Schmutzwassergebiihr teilweise befreit
(x)

werden. Der Antrag ist beim ZKE-Heusweiler zu stellen. Dem Antrag ist ein genehmigter
Bauplan mit entsprechender Wohnfldchenberechnung beizufiigen.

Der Antrag ist spatestens ein halbes Jahr nach Bezugsfertigkeit des Neubaus
zu stellen.

Regenwasser

-




5.

Strom und Gas

5.1. Anschliisse Strom und Gas

Bitte wenden Sie sich wegen eines Strom-
und/oder Gashausanschlusses an den zustandi-
gen Netzbetreiber:

energis GmbH
Heinrich-Bocking-StralRe 10 - 14
66121 Saarbriicken

Telefon: 0681 / 90692660

5.2. Die Gemeindewerke Heusweiler GmbH ist Strom- und Gaslieferant

Ihren Strom- und Gaslieferanten konnen Sie
sich frei aussuchen. Sie sind nicht an den ortli-
chen Grundversorger gebunden.

Gerne beliefern wir Sie mit preiswertem 100 %
Okostrom und giinstigem Erdgas.

Kommen Sie in unser Kundencenter und wir
unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Natiirlich konnen wir Ihnen auch telefonisch
ein Angebot unterbreiten.

Der preisgiinstige
Okostrom.

Ihre Vorteile mit kommpower-Strom

* 100% Okostrom

e Service vor Ort

e Langfristig preisgiinstig

® Faire und transparente Vertragsbedingungen
e Best-Tarif-Garantie

e Kommunaler Anbieter

e Kiindigungsfrist nur 1 Monat

* Keine Erstlaufzeit

Wenden Sie sich direkt an unser Kundencenter
06806 / 98777 - 0 . Wenn Sie einen Vertrag mit
uns abschlieRen wollen, bringen Sie bitte Ihre
aktuelle Zahlernummer und Ihren Zdhlerstand
mit. Alles andere erledigen wir fiir Sie.

Sie konnen die Vertrage auch jederzeit online
abschlieRen.

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gerne an.

p GWH
\F

GEMEINDEWERKE
HEUSWEILER GmbH

Gemeindewerke Heusweiler GmbH
Saarbriicker StraBe 28 | 66265 Heusweiler

Tel: 06806/98777-0
Fax: 068 06 /98 777 - 88
E-Mail: info@gemeindewerke-heusweiler.de

Montag bis Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 13:00 Uhr

kommp®bwer




6.
E-Mobilitat

E-Mobilitat

Wir bieten unseren Kunden ausschlie3lich
Tarife aus 100 % Okostrom an, die seit kurzer
Zeit nun auch ,getankt” werden kdnnen. Denn
ganz aktuell bieten wir allen Elektro- und Hyb-
ridwagenbesitzern unseren neuen ,kommpower
mobil plus” Tarif an. Der Vorteil besteht darin,
dass nicht nur iiber diesen Tarif Strom fiir Ihr
Fahrzeug bezogen werden kann, sondern auch
der ganze Verbrauch im Haushalt dariiber abge-
deckt ist. Bei Interesse sprechen Sie uns
einfach darauf an.

Alle Kunden, die mit dem Gedanken spielen,
sich ein E-Auto anzuschaffen oder bereits eins
haben, konnen sich nicht nur bei Fragen rund
um den neuen E-Auto-Tarif bei uns melden,
denn die GWH bietet nun auch einen Alles-
aus-einer-Hand-Service in Bezug auf die

Die Zukunft

Wir beraten Sie
gerne bei der

Wallbox-
Installation

Forderung, Auswahl, Beantragung und Installa-
tion einer Wallbox im eigenen Zuhause an.

Mit unserem Kooperationspartner kdnnen wir
Sie in allen Fragen rund um die E-Mobilitat,
aber auch in Kombination mit der Mdglichkeit
iiber Solarzellen das eigene Auto aufzutanken,
aulerst kompetent beraten.

Wir machen Ihre Garage ,charge ready”

e individuelle Lademdglichkeit fiir den eigenen
Stellplatz

e Wallbox mit einer 11 kW Gesamtladeleistung

e Versorgung der Wallbox mit umweltfreundli-
chem Okostrom

e forderfahige Produkte

Unser neuer Oko-Stromtarif fiir
Elektroauto plus Haushalt.

’

' CHHALT N ki (06806)987770
NACHHALTIG. ommpower
h" PREISWERT. ﬁgj 18T " mobil plus | info@gemeindewerke-heusweiler.de
B% GUWH Gemeindewerke Heusweiler GmbH
EINDEWERKE Saarbriicker StraBe 28 kommp(l)wer

l HEUSWEILER GmbH 66265 Heusweiler Energie fur Saarlander I

ofobo, E-Mobilitat mit eigener E-Tankstelle (Wallbox)

Haushaltssteckdosen sind fiir langes Laden unter hoher Last nicht
° ausgelegt. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Kabelbrand
fiihren. Wandeln Sie Ihre Garage in einen Ladepark um.




7.

Nahwarmeversorgung

Nahwarmeversorgung

Die GWH versorgt zukiinftig einen Teil vom Heus-
weiler Ortsteil Holz aus einer Heizzentrale am
Wasserturm mit Nahwarme. Mit dieser modernen
und innovativen Warmeversorgung mit dkologi-
schen Brennstoffen (Holzhackschnitzel) wird die
Umwelt geschont und schadliche C02 Emissio-
nen vermieden. Die Biirger im Neubaugebiet am
ehemaligen Sportplatz in Holz sowie die Anlie-
ger ,Am Westfeld” und ,Zu den Hiitten” werden
die Moglichkeit erhalten, von der zentralen
Warmeversorgung zu profitieren.

Wir beraten Sie gerne iiber die wichtigsten

Punkte in Sachen Planung, Preise und Leistun-
gen.

Die Vorteile der Nahwarme

e umweltfreundliche Warmeerzeugung mittels
Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker

o effiziente Verteilung dank kurzer Transport-
wege

e platzsparende Ubergabestation im Haus

Wie funktioniert Nahwarme:

Dabei kommt die Nahwdrme zu den Biirgern
nach Hause wie Wasser oder Strom. Die Heiz-
zentrale der Nahwdrmeversorgung, die mit
Holzhackschnitzeln aus der Region betrieben
werden soll, speist ein Leitungsnetz. Dieses
liegt in der StraRRe, zweigt von dort ins Haus ab
und liefert heil3es Wasser. Die Rohre sind so gut
geddimmt, dass die hohe Temperatur bis zur
Ubergabestation im Haus erhalten bleibt. Diese
Ubergabestation mit dem Warmetauscher und
einem eingebauten Zahler sieht wie ein groRer
Sicherungskasten aus und ersetzt die eigene
Heizung. Energie, die nicht abgenommen wird,
l[duft in die Heizzentrale zuriick. Der alte Heiz-
kessel und der Oltank zu Hause werden nicht
mehr gebraucht.

® kein Kamin am Haus notwendig und somit
auch kein Aufwand fiir den Schornstein-
feger

e sehr niedriger Primarenergiefaktor

¢ miihelose Erfiillung von EEWarmeG und EnEV




Nahwarmeversorgung

SO GELANGT DIE WARME IN DEN
HAUSINTERNEN HEIZKREISLAUF

Im Haus sorgt eine Ubergabestation dafiir, dass
die bezogene Nahwarme auf den hausinternen
Heizkreislauf libertragen wird.

Méglich macht dies ein sogenannter Warme-
tauscher. Er nutzt die Warme des zum Haus
transportierten Vorlaufwassers um Ihr Heizwas-
ser zu erhitzen, ohne dass sich dabei das
Vorlaufwasser des Nahwdarmenetzes mit Ihrem
Heizwasser vermischt.

Die Hausiibergabestation installieren wir fiir
Sie ohne weiteren Aufwand.

Nahwéarme

v

Tele-
kommunikation

MEHRSPARTEN-
ANSCHLUSS

Wasser

Volumen-
stromregler

Absperr-  Schmutz-
armaturen fanger

Schmutz-
fanger

Warme- Warme-
mengenzahler  tauscher

_ SCHEMA
UBERGABESTATION
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Ihre Ansprechpartner

Friihzeitige Kontaktaufnahme:

Haufig ist die Planung eines Hauses oder eines
Umbaus bereits abgeschlossen, bevor wir kon-
taktiert werden. Das ist schade. Denn oftmals
entstehen Mehrkosten oder Verzdgerungen,
weil beispielsweise der Mehrspartenanschluss
nicht von vornherein mitbedacht wurde.

Daher unser Rat: Nehmen Sie bereits wahrend
der Planungsphase Ihres Hauses Kontakt mit
uns auf. Auf diese Weise kdnnen wir gemein-
sam die optimale Lage des Hausanschlussraums
sowie der Hausanschlussleitung miteinander
besprechen.

Wir fiir Sie!

Bei allen Fragen rund um Ihr Neubauvorhaben stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der GWH und des ZKE-Heusweiler mit Rat und Tat zur Seite.

GWH

GEMEINDEWERKE
HEUSWEILER GmbH

Zweckverband Kommunale
Entsorgung - Heusweiler




9.

Ihre Checkliste -
Trinkwasser

Vor Baugebinn sollten Sie mit Ihrem Architekten, Ihren Fachinstallateuren und mit Ihrer
GWH folgendes klaren:

O Leitungsauskunft bestehender Versorgungsleitungen
O Planung Anschlussraum mit Hauseinfiihrung
O Antrag auf Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses

O Bauwasser iibernimmt die Baufirma, alternativ einen provisorischer Trinkwasseranschluss bei
der GWH beantragen (Standrohrausleihe)

O Auswahl und Bezug einer Hauseinfiihrung (Mehrsparten oder Einsparten)
O Ortstermin mit GWH zur Abstimmung vereinbaren

O Schaffung der baulichen Voraussetzung durch den Bauherrn: Durchfiihrung der Erdarbeiten auf
der privaten Grundstiicksflache

O Der Einsatz der Einsparten bzw. Mehrspartenhauseinfiihrung muss durch den Bauherrn durch-
gefiihrt werden

Herstellung des Hausanschlusses durch GWH
O Inbetriebssetzungsantrag durch Installateurunternehmen

Einbau des geeichten Wasserzdhlers durch GWH

Allgemeine Informationen zum Downloaden finden Sie unter www.gemeindewerke-heusweiler.de




9.1

Ihre Checkliste -
Abwasser

Vor Baugebinn sollten Sie mit Ihrem Architekten, Ihrer Fachfirma und mit Ihrem ZKE-
Heusweiler folgendes kldren:

O Kanalauskunft beim ZKE-Heusweiler beantragen
O Planungshinweis:
O Planung Entwasserungsleitung auf Privatgrundstiick
(Trennsystem mit jeweils einem Revisionsschacht)
O Planung Riickstausicherung
O Antag auf Entwasserungsgenehmigung stellen
O Kanalanschluss beantragen
O Ortstermin zur Verlegung des Abwasserhausanschlusses vereinbaren
Bauphase
O  Gegebenenfalls Genehmigung fiir Baugruben, Bohr- oder Drainagewasser stellen
Herstellung des Hausanschlusses durch ZKE-Heusweiler
O Dichtheitspriifung durchfiihren und Abnahme beantragen

Bauphase beendet

O Angabe iiber versiegelte Flachen (Niederschlagswassergebiihr relevante Flache) nach
Aufforderung

O Uberwachung der Entwisserungsanlagen mit regelmaRigen Kontrollen und Inspektionen
(Instandhaltung)

Allgemeine Informationen zum Downloaden finden Sie unter www.zke-heusweiler.de
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Pure Energie.

Strom und Gas fiir echte Saarlander

Nutzen Sie unsere kommunalen Angebote
fiir 100% Okostrom und Erdgas.
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